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第 1 章  总论 

1.1 任务由来 

环境保护部《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监

[2016]172 号）要求到 2017 年 7 月起，各省级环保部门可根据本行政区域实际

情况，分步组织实施其余行业污染物排放情况评估工作，并于 2018 年底前完成

全部工作。到 2020 年底，各类工业污染源持续保持达标排放，环境治理体系更

加健全，环境守法成为常态。 

为贯彻落实环保部《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》(环监

〔2016〕172 号)、江苏省环保厅《关于组织开展江苏省工业污染源全面达标排放

工作的通知》（苏环办〔2017〕52 号）文件要求，推动环境守法常态化，实现

工业污染源全面达标排放，南京市环保局发布了《关于组织开展南京市工业污染

源全面达标排放工作的通知》（宁环办〔2017〕81 号），并制定了具体实施方

案：其中 2018 年 7-12 月为第四阶段，开展橡胶和塑料制品、平板玻璃、陶瓷

砖瓦、石墨及碳素制品制造、铸造、有色金属、稀土、汽车制造、铁路船舶航空

航天制造、电子、其他等 11 个行业（第四批）污染物排放情况评估工作，2018 

年 12 月 10 日前将第三批行业整改落实情况和第四批行业不达标排污单位清

单和评估结果报江苏省环保厅，并录入“一企一档”系统。 

南京胜科水务有限公司为南京市工业企业全面达标排放（第四批）企业清单

所要求开展污染物排放情况评估工作的企业，为完善企业自身环境监管体系建设、

确保各项污染防治措施和设施规范化落实，已有污染源持续达标排放，尽早完成

“一企一档”归档，南京胜科水务有限公司结合自查和日常检测情况、委托编制了

此污染源达标排放评估整治报告，供环保主管部门管理参考。 

1.2 编制依据 

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日； 

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年 1 月 1 日； 

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年 6 月 1 日； 

(4)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）； 
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(5)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号）； 

(6)《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81 号）； 

(7)《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第 31 号令）； 

(8)《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134 号）； 

(9)《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监[2016]72 号）； 

(10)《关于组织开展江苏省工业污染源全面达标排放工作的通知》（苏环办

[2017]52 号）； 

(11)《关于做好江苏省工业污染源全面达标排放的补充通知》（苏环办

[2017]79 号）； 

(12)《关于组织开展南京市工业污染源全面达标排放工作的通知》（宁环办

[2017]81 号）； 

(13)关于印发《南京市工业污染源不达标排放评估方法》的通知（宁环办

[2017]103 号）。 

1.3 评估目的、重点 

1.3.1 评估目的 

南京胜科水务有限公司（以下简称：胜科水务）是新加坡胜科公用事业私人

有限公司和南京化学工业园公用事业有限责任公司合资企业，主要为南京化学工

业园落户企业提供集中污水处理服务，位于南京化学工业园区罐区南路 101 号。 

通过此次企业达标排放评估，有利于企业进一步完善环境监管体系和污染物

排放监控体系，梳理各项污染防治设施运行、环境检测工作开展以及环境信息公

开等方面存在的问题，有针对性的提出和落实相应整改措施，确保各类污染物持

续达标排放，使环境治理体系更加健全，确保满足“污染源全面达标排放”的要求。 

1.3.2 评估重点 

根据企业污染治理设施运行情况、各项污染物排放情况、环境影响特征及日

常和例行环境检测情况，结合已有环境管理体系，确定本次评估重点内容如下： 

（1）梳理企业生产工艺、产污节点、实际原料消耗及设备清单，分析全厂

污染物产生节点及治理措施情况，评估工艺是否可行； 
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（2）核查现有企业污染防治设施和在线监测设备，是否满足各项污染物治

理和重点特征污染物的实时监控管理要求； 

（3）收集已有日常和例行环境监测报告及数据，分析污染物达标排放情况

及存在的问题； 

（4）评估企业是否存在超标排放和环境违法行为，得出结论并提出具体整

改措施和要求。 

1.4 评估因子、执行标准 

1.4.1 评估因子 

根据企业实际排污状况，确定本次达标排放评估因子，详见表 1-1。 

表 1-1  达标排放评估因子一览表要素 

要素 类别 评估因子 

地表水 废水 COD、SS、氨氮、TP 

大气 
有组织排放废气 NH3、H2S、臭气 

无组织排放废气 NH3、H2S、臭气 

噪声 等效连续 A 声级 

1.4.2 执行标准 

（1）废气排放标准 

胜科水务恶臭污染物排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表 2 中的二级标准，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-

1996）表 2 中二级标准；厂界 NH3、H2S 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918－2002）表 4 中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准，

详见表 1-2 及表 1-3。 

表 1-2 企业有组织废气污染物排放标准 

污染物名称 
最高允许排放
浓度(mg/m3) 

最高允许排放速率
（kg/h） 

标准来源 
排气筒

(m) 
二级 

硫化氢 - 15 0.1 《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）表 2 中二级 氨 - 15 2.0 
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表 1-3 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度（单位：mg/m3） 

污染物 H2S NH3 

标准值（mg/m3） 厂界标准：0.06 厂界标准：1.5 

臭气浓度（无量纲） 20 

（2）废水排放标准 

南京胜科水务有限公司（化工园污水处理厂）排放的尾水水质执行《江苏省

化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）一级标准。具体标准见表 1-

4。 

表 1-4 污水处理厂废水接管与排放标准(单位：mg/L） 

项目 
《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》 

（DB32/939—2006）一级标准（排放标准） 

pH（无量纲） 6－9 

COD 80 

高锰酸盐指数 - 

氨氮 15 

石油类 5 

TP 0.5 

SS 70 

丙烯腈 2.0 

苯乙烯 - 

二氯丙烷 - 

二氯异丙醚 - 

总盐 - 

注：污水处理厂尾水丙烯腈排放标准执行《污水综合排放标准》GB8978－96 表 4 一级 

（3）噪声排放标准 

企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）

中 3 类标准，具体值见下表 1-5。 

表 1-5  噪声排放标准 

执行标准 
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

昼间 (dB(A)) 夜间 (dB(A)) 

3 类标准 65 55 

（4）固体废物排放标准 

非甲烷总烃 120 15 10 

《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 中二级
标准 
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一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB18599-2001）及 2013 修改单中标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控

制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中要求。生活垃圾排放及管理执行

中华人民共和国建设部令第 157 号《城市生活垃圾管理规定》。 
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第 2 章  企业概况 

2.1 企业基本情况 

南京胜科水务有限公司（以下简称：胜科水务）是新加坡胜科公用事业私人

有限公司和南京化学工业园公用事业有限责任公司合资企业，主要为南京化学工

业园落户企业提供集中污水处理服务，位于南京化学工业园区罐区南路 101 号。 

污水处理厂一期工程（2.5 万 t/d）环境影响报告书已于 2003 年 10 月通过南

京市环保局批复(宁环建[2003]95 号)。该一期工程分两阶段实施，A 阶段 1.25 万

t/d 的处理设施于 2005 年 7 月试运行，2009 年 11 月通过阶段性环保验收；B 阶

段 1.25 万 t/d 的处理设施于 2009 年 10 月试运行，2010 年 11 月通过阶段性环保

验收。期间，由于新的江苏省地方标准《化学工业主要水污染物排放标准》

（DB32/939—2006）于 2006 年 9 月出台，一期 B 工程中又对整个一期（2.5 万

t/d）污水处理工艺进行调整确保尾水达标排放，并对原环评报告进行修编补充，

《南京胜科水务有限公司一期扩建项目环境影响补充报告》已于 2008 年 10 月通

过南京市环保局批复(宁环建[2008]91 号)。 

污水处理厂二期工程（1.92 万 t/d）是专门处理金浦锦湖化工有限公司废水，

工程环境影响报告书已于 2007 年 7 月通过南京市环保局批复(宁环建[2007]88

号)，处理设施于 2008 年 6 月试运行，2009 年 12 月通过阶段性环保验收。 

南京胜科水务有限公司一期改造项目，该项目由一期深度处理工程和一期 B

改造工程两部分组成。一期深度处理工程拟在公司二沉池尾端新建一深度处理混

凝沉淀装置，替代原 SBR 池深度处理功能；一期 B 改造工程拟对 3 格被替代的

SBR 池进行改造，增加必要的构筑物及装置，用以配套预处理江苏钟山化工有限

公司聚醚、表面活性剂生产废水。改建完成后，一期深度处理工程处理规模为 2.5

万吨/天，一期 B 改造工程处理规模 1200 吨/天。工程环境影响报告书已于 2012

年 10 月通过南京市环保局批复(宁环建[2012]147 号)，2016 年 8 月通过环保验

收。 

南京胜科水务有限公司一期污泥干化项目为在现有一期项目脱水机房内安

装设计处置 能力为 360吨/天（含水率 99%）污泥的低温真空脱水干化成套设备，
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替 代原一期污泥脱水干化的带式压滤机。工程环境影响报告书已于 2016 年 10

月通过南京市环保局批复(宁化环建复[2016]68 号)，2016 年 8 月通过环保验收。 

南京胜科水务废水预处理项目改造工程主要建设内容为对原有处理单元进

行必要的改造再利用，新增接触氧化、生化二沉池、臭氧氧化、污泥干化、废气

治理等单元，建成后处理规模为 2000m3/d。工程环境影响报告表已于 2014 年 2

月通过南京市环保局批复(宁化环建复[2014]5 号)。 

企业不存在未批先建及批建不符的问题，相应的批复和验收文件详见附件。 

企业的基本信息见表 2-1，企业建设规模、产品方案及主体工程实际建设情

况见表 2-2。 

表 2-1  企业基本信息表 

企业名称 南京胜科水务有限公司 

企业地址 南京化学工业园罐区南路 101 号 邮  编 211100 

法定代表人 龙耀武 电  话 13813996346 

环保负责人 夏康 电  话 13813996346 

行业类别及

代码 
[D4620] 污水处理及其再生利用 

组织机构代码或社

会信用代码 
74539148-0 

污染源类别 国控 重点监控类型 废水 

注：1、污染源类别按照“国控、省控、市控或其它”填写。 

2、重点监控类型按照 “废水、废气或其它” 填写。
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表 2-2  建设项目情况表 

序号 建设项目名称 建设地点 工程名称 项目现状 开工建设时间 

1 
胜科水务一期工程

（报告书） 

 

A 阶段 1.25 吨/天，B 阶段 1.25 

吨/天 
投产 A 阶段 2005 年开工，B 阶段 2009 年开工 

2 

南京胜科水务有限

公司一期扩建项目

环境影响补充报告

（报告书） 

对整个一期（2.5 万 t/d）污水 

处理工艺进行调整确保尾水达标排放 
投产 2008 

3 

南京胜科水务有限

公司一期改造项目

（报告书） 

利用现有一期 B 阶段处理流程和处

理能力的余量，增加必要的构筑物及

装置使其能 处理江苏钟山化工有限

公司 聚醚、表面活性剂生产废水 约 

1200t/d。同时，增加深度处理混凝沉

淀连续处理系统 替代改造后 SBR  

池批次处理系统的深度处理功能。改 

造后不增加南京化工园污水 处理厂

一期工程（2.5 万 t/d） 

设计处理能力 

投产 2012 

4 
胜科水务二期工程

（报告书） 

1.92 吨/天，专门处理金浦锦湖化工

有限公司废水 
投产 2007 

5 
南京胜科水务有限

公司污泥干化项目 

为在现有一期项目脱水机房内安装设

计处置 能力为 360 吨/天（含水率

99%）污泥的低温真空脱水干化成套

投产 2014 
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设备，替 代原一期污泥脱水干化的

带式压滤机 

备注：1、项目建设地点为本项目实际建设地址。 

2、工程名称按照“车间、生产装置或生产线”填写。 

      3、项目现状填写“未建、在建、投产或停产”。
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2.2 生产工艺流程及污染物产生环节分析 

2.2.1 生产工艺流程 

本公司生产主要工艺说明、工艺流程图见下图。 

1、一期工程工艺流程说明 

工艺流程说明：污水分为低浓度污水和高浓度污水两股污水。一期 A 工程

设计时考虑低浓度污水中会携带一些漂浮物和砂，故设计了细格栅及沉砂池，

土建按 25000m3/d 规模合建，设备为一期 A 设备。一期 B 工程设计废水直接进

入高浓度均质池及低浓度均质池进行后续处理。一期 B 工程中充分考虑到来水

的各种不同情况，分别进行处理。因此所有的园区事故来水，首先进入一期 B

工程的事故池。 

由于事故池既要能容纳事故时的低浓度污水，将事故池分为 5 格。由罐车

直接拉来的污水的处理方式根据实际水质情况参考高、低浓度废水的处理方

式。一期 B 工程的废水处理主要采用：预处理加生化处理工艺（流化床+曝

气）；厌氧生化处理工艺；SBR 生化或物化处理工艺，工艺流程简要描述如

下： 

（1）高浓度废水处理流程 

高浓度废水从园区高浓度废水管线接进厂区，根据废水水质水量分为三种

情况： 

1）废水水质水量符合厌氧反应器设计要求，则高浓度废水进入高浓度废

水匀质池。在匀质池中进行混合和 pH 调整后提升至 EGSB 厌氧反应器，厌氧

反应后出水可进入 1A 或者 1B 生化系统进一步降解 COD（或者同时进入 1A 和

1B 流化床，通过调节阀和流量计分配水量至 1A 和 1B 流化床）。生化出水在

二沉池中进行固液分离后，上清液排入总排池达标排放。 

2）废水水量较大同时高浓度废水匀质池液位较高，则废水先进入事故池

中存储，待高浓度废水匀质池液位正常后由事故池提升至高浓度废水匀质池。

后续处理流程如上。 
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3）废水水质不符合厌氧进水要求，则先进入事故池存储。再由事故池提

升至 SBR/物化反应池做物化或生化等预处理。根据预处理后的水质可以分别进

入低浓度废水匀质池或高浓度废水匀质池做后续处理。 

（2）低浓度废水处理流程 

低浓度废水从园区低浓度废水管线接进厂区，根据废水水质水量分为两种

情况： 

1）废水水质水量符合低浓度废水进水设计要求，则低浓度废水进入低浓

度废水匀质池。在匀质池中进行混合或 pH 调整后提升至 1A 或者 1B 或者同时

进 1A/1B 生化系统降解 COD，（通过调节阀，流量计分配水量至 1A、1B 流化

床）。生化出水在二沉池中进行固液分离后，上清液排入总排池达标排放。 

2）废水浓度太高，或者水量太大，则先进入事故池存储。后再由事故池

提升至 SBR/物化反应池做物化或生化等预处理，根据预处理后的水质可以进入

低浓度废水匀质池做后续处理，或处理后达到排放标准进入总排池排放。事故

池中的污水也可打入高浓度（低浓度）均衡池做后续处理。生化装置采用的是

好氧流化床+曝气池，处理后的水进入二沉池；二沉池出水进入总排水池，通过

排水泵站将处理达标后的的水排入园区的排江管道中。由于江苏省关于化工废

水的排放标准较为严格，故在总排水池处设置在线 COD 检测仪，当一期 A 及

一期 B 项目的出水未能满足排放要求时，可通过回流泵将处理过的水提升进入

SBR/物化反应池，再行进行生化或物化处理，直至满足排放标准要求。 

（3）污泥处理流程 

一期项目的污泥分为两部分，一部分为回流污泥，一部分为剩余污泥。回

流污泥通过污泥泵回流至生化池中，剩余污泥通过污泥泵提升至贮泥池中进行

浓缩脱水，脱水后的污泥外运至有资质的危险固体废弃物处理中心安全处置。 
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一期工程污水处理工艺流程图见图 2-1。 

 

图 2-1 一期工程污水处理流程图（虚线为一期 B 工程内容） 

南京胜科水务有限公司针对现有 1 期 B 装置流程区进行改造，利用现有一

期 B 阶段处理流程和处理能力的余量，对 3 个 SBR 池进行结构改造，增加必要

的构筑物及装置使其能处理江苏钟山化工有限公司聚醚、表面活性剂生产废水

约 50m3/h（1200t/d）。同时，增加深度处理混凝沉淀连续处理系统替代改造后

SBR 池批次处理系统的深度处理功能。改造后不增加胜科水务一期工程（2.5

万 t/d）设计处理能力。改造后化工废水处理厂的工艺流程大致可分为三个工

段：预处理工段、生物处理工段、深度处理工段。预处理工段采用常规处理工

艺，即调节池等；核心的生物处理工段采用，“水解酸化+好氧”工艺技术成熟。

深度处理工段采用 BAF。工艺流程如图 2-2 所示。 
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图 2-2 一期 B 项目改造后的工艺流程图 

经管线来的表活废水经过 1B 系列计量监测后进入利用 SBR 池的一部分改

造的调节池，不正常来水进入事故池。调节后的污水进入利用事故 SBR 池的一

部分改造的水解酸化池，利用剩余污泥吸附并截留部分有机物。水解酸化池出

水分别进入好氧池、沉淀池。沉淀池出水再进新建由 SBR 改造的 BAF 池处

理。BAF 出水可作为稀释水进入 2 期污水处理系列，也可以与其它废水一起进

入后续生物流化床，以进一步处理有机物。好氧池出水进 1B 二次沉淀池进行

泥水分离。最终实现达标排放。 

2、二期工程工艺流程 

二期工程采用“曝气+接触氧化二段生化”工艺，工艺流程描述如下： 

（1）预处理 

由于环氧丙烷废水温度较高，经热能回收后废水的温度也在 80℃左右，在

夏天，甚至使曝气池温度达到 50℃，严重影响生化处理的正常运行，由于水量

较大，外界温度较高，采用冷却采用喷雾冷却装置，利用从喷头喷出的高速、

高旋转水流，在喷孔外的汽化室里形成真空，使部分水汽化，由相变的原理来

将高温水大幅度降温，可降至与周围环境接近的温度，其冷却效果远远好于冷

却塔的降温效果，经冷却后的废水，温度控制在 45℃以下。降温后的废水与稀

释水一起进沉淀调节池，主要沉淀 SS，并调节水量与水质，控制生化进水中盐

浓度在小发内的波动，以免造成对生化处理的冲击。沉淀调节池装有刮泥机，

将沉淀的 SS 连续排出，经污泥泵送入污泥浓缩池，与剩余污泥一期浓缩。 

（2）生化处理 
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生化处理采用成熟的传统曝气＋接触氧化二段生化流程。控制一段低污泥

负荷，使耐受一定的冲击，大部分有机物在一段去除。二段曝气池中装有填

料，利用不同菌群段的不同污泥。 

（3）污泥浓缩 

预处理白泥和生化处理的剩余污泥集中在污泥浓缩池，污泥经 24 小时浓

缩后，使含水率降低至 93％。再经过污泥泵送至污泥脱水单元，经板框压滤机

脱水至 60%后外运。二期工程污水处理工艺流程图见图 2-3。 

 

 

图 2-3 二期工程污水处理流程图 

3、德司达预处理工艺流程 

工艺流程简述： 

本污水处理厂处理的德司达生产废水包括普通废水、高浓度废水和事故废

水。 

①普通废水：先经调节池、中和反应池进行 pH 调节，由于原水为酸性废

水，调节过程中需投加液碱，液碱采用加药泵计量后自动投加。 

②高浓度废水：由厂内送入高浓度废水储罐，由于该废水浓度非常高，需

在储罐中暂存，缓慢、逐量注入调节池，与普通废水一起经过后续处理。 

③事故废水：技改项目事故池为旁路调节，当来水水质较差或处理系统设

备出现故障时，废水可排入事故池暂时储存，正常后再排入处理系统。 

随后废水进入混凝反应池进行加药混合反应，投加药剂为 PAM、聚铁，

投药采用加药泵计量后自动投加。 
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混凝反应物化沉淀池出水经中间池进入接触氧化池进行有机物的降解，出

水随后经二沉池、二沉出水池后进入臭氧反应器氧化进行脱色，同时去除部分

难降解有机物，臭氧反应器出水进入总排池达标排放。 

德司达生产废水首先进入调节池进行水质、水量调节后进入系统，剩余污

泥经污泥浓缩池浓缩后进入脱水机房干化，泥饼外运处置。 

 

2.2.2 主要产污环节 

2.2.2.1 废水 

胜科水务废水主要为员工生活污水及生产废水，全部纳入污水处理厂进行

处理。 

2.2.2.2 废气 

胜科水务污水厂主要气味污染源为格栅、匀质池及污泥干化等工艺单元，

导致恶臭气味的主要成分是 H2S、NH3 等。 

一期污泥干化产生的恶臭气体经过化学洗涤塔除臭系统处理后由 15 米高排

气筒高空排放，恶臭污染物排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》

（GB14554—93）表 2 中的二级排放标准要求。 
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胜科水务对格栅间、匀质池等前处理单元废气进行加盖吸附处理（盖顶设

一个 2 米左右高度的排气筒，筒内放置吸附材料，恶臭污染物去除效率约为

60%）。经处理后的恶臭污染物排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》

（GB14554—93）表 1 中的二级排放标准要求。 

园区企业发生事故或废水无法达到污水处理厂接管标准排入污水处理厂的

一期事故池，该事故池废水可能含有有机废液，有机废液挥发出的挥发性有机

废气经 Gelor-HG 活性炭除臭系统处理后经 15 米高排气筒排放，非甲烷总烃排

放浓度及速率可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中

二级标准要求。 

2.2.2.3 固体废物 

污水处理厂一期工程固体废物主要来自格栅、曝气沉砂池及废水处理产生

的剩余污泥及员工生活垃圾。一期工程化工废水中主要含有酚、氰等化合物，

故剩余污泥属于危险废物（HW11），及实验室产生的危废（HW49），均委托

有资质的单位进行处理。 

污水处理厂二期固体废物主要为废水处理产生的污泥及员工生活垃圾，废

水产生的污泥经多次鉴别，现送至仪征荣泰新型处理有限公司制砖。 

2.2.2.4 噪声 

胜科水务主要噪声源为各类泵、脱水机、离心风机等，各类设备噪声值在

80~100dB(A)。 

具体污染物产污环节见表 2-3。 

表 2-3  主要污染物产生环节 

污染源类型 生产工序 产污环节 主要污染物 

废气 

匀质池、反应池等水处

理 
水处理 H2S、NH3 

污泥干化 污泥干化 H2S、NH3 

事故废水收集 事故废水收集 非甲烷总烃 

废水 

员工日常生活 员工日常生活 
COD、氨氮、SS、BOD5、

TP 等 

污水处理 污水处理 

pH、COD、氨氮、总磷、石

油类、BOD5、SS、苯系

物、硝基苯类、丙烯腈等 
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固废 

员工日常生活 员工日常生活 生活垃圾 

格栅、曝气沉砂池及废

水处理 
水处理 污泥 

2.3 资源、能源消耗 

主要原辅材料情况见表 2-4 如下： 

表 2-4  主要原辅料及能源消耗 

序

号 
原料名称 规格 

年耗

量

（t） 

最大储

存量

（t） 

形

态 
储存场所 

包装 

方式 
备注 

1 
聚合氯化

铁 
储罐 1500 30 

液

体 
加药间 储罐 汽运 

2 
聚合氯化

铝 
25kg/袋 20 3 

液

体 
加药间 袋装 汽运 

3 
聚丙烯酰

胺 
25kg/袋 60 5 

固

体 
加药间 袋装 汽运 

4 
氢氧化钠 

 300  
液

体 
  汽运 

5 
磷酸二氢

钾 
25kg/袋 20 5 

固

体 
加药间 袋装 汽运 

6 
尿素 

50kg/袋 80 5 
固

体 
加药间 袋装 汽运 

7 
活性炭 

储罐 50 10 
固

体 
加药间 储罐 汽运 

 

2.4 主要生产设备、公用 

主要设备设施情况见表 2-5 如下： 

表 2-5  主要设备清单 

序号 费用名称 数量 单位 型 号 备注 

1 风机 3 台 400ｍ3/min  

2 冷却塔 2 台 夏天用  

3 水泵 3 台 75kW  

4 水泵 3 台 30kW  

5 水泵 6 台 22kW  

6 水泵 15 台 5.5kW  

7 刮泥机 8 台 Φ32m  

8 刮泥机 2 台 Φ14ｍ  

9 营养盐配制罐 2 台 Φ2ｍ×3.0ｍ  
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10 计量泵 4 台 1.1kW  

11 电动悬挂吊车 1 台 5t 特种设备 

12 隔膜板框压滤机 4 台 J-701  

13 滤饼传送带 6 台 D-70  

14 传送带卸料器 4 台   

15 滤渣卸料斗 8 台 3440×1390×2600  

16 卸料斗闸门 8 台 980×480  

17 压滤机出料泥斗 4 台 5330×1400×1200  

18 水箱 1 台 2000×800×1500  

19 压榨水泵 1 台 P-701  

20 滤液提升泵 2 台 4CSZW50-12.5  

21 渣浆泵 2 台 P-402  

22 滤液池液位开关 1 台   

23 电动单梁起重机 1 台 LX-A-2t 特种设备 

24 转鼓式格栅 1 台 栅网长 1160m，N=0.35Kw  

25 无轴螺旋输送机 1 台 输送量 3m3/min，
N=1.5kW 

 

26 螺旋压榨机 1 台 处理量 3m3/min，
N=3.5kW 

 

27 旋流沉砂器 4 台 N=1.1kW  

28 砂水分离器 4 台 处理量 5～12l/s，
N=0.37kW 

 

29 潜水搅拌器 4 台 N=5.5kW  

30 均质池提升泵 3 台 Q=300m3/h，H=12m， 

N=22kW 

 

31 双周边传动吸泥机 1 台 直径 38m，N=1.5kW  

32 立式排污泵 3 台 Q=300m3/h，H=7m，
N=11kW 

 

33 多级离心风机 3 台 Q=150m3/min，
P=0.07MPa 

N=250kW 

 

34 气动闸门 2 台 DN600，N=1.5kW  

35 卧式双吸离心泵 2 台 Q=520m3/h，H=22m，  
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第 3 章  环保设施及自动在线监控设备 

3.1 污染防治设施评估 

（1）废水污染防治设施 

胜科水务现阶段目前废水处理能力约 15616169t/a，主要为南京化学工业园区热电

有限公司、惠生（南京）化工有限公司、南京中硝化工有限公司、南京钛白化工有限

公司、南京金浦锦湖化工有限公司等南京化学工业园落户企业提供集中污水处理服

务。胜科水务污水处理工艺采用生化+混凝沉淀工艺，二期工程采用“曝气+接触氧化二

段生化”工艺。 

胜科水务废水污染防治建设情况见表 3.1-1。 

表 3.1-1  废水污染防治建设情况 

产污种类 产污环节 主要污染物 
实际废水处理

量 

污染治理设施名

称 
台套数 

废水 

污水处理 
pH、COD、

氨氮、总磷、

石油类、

BOD5、SS、

挥发酚等 

15616169t/a 

一期生化+混凝

沉淀工艺 
1 

污水处理 

二期采用“曝气+

接触氧化二段生

化”工艺 

1 

 

（2）废气污染防治设施 

胜科水务污水厂主要气味污染源为格栅、匀质池及污泥干化等工艺单元，导致恶

臭气味的主要成分是 H2S、NH3 等。 

一期污泥干化产生的恶臭气体经过化学洗涤塔除臭系统处理后由 15 米高排气筒

高空排放，恶臭污染物排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表 2

中的二级排放标准要求。 

胜科水务对格栅间、匀质池等前处理单元废气进行加盖吸附处理（盖顶设一个 2

米左右高度的排气筒，筒内放置吸附材料，恶臭污染物去除效率约为 60%）。经处理

后的恶臭污染物排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表 1 中的二

级排放标准要求。 
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园区企业发生事故或废水无法达到污水处理厂接管标准排入污水处理厂的一期事

故池，该事故池废水可能含有有机废液，有机废液挥发出的挥发性有机废气经 Gelor-

HG 活性炭除臭系统处理后经过 15 米高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度及速率可以

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求。 

（3）固废和危险废物污染防治设施 

公司产生的固废主要为污泥及生活垃圾。 

胜科水务有限公司一期处理化工废水，含有少量的酚、氰等化合物，故污泥属于

危险废物，代码为 HW11。污泥暂存依托现有全封闭污泥库房，污泥库房占地 206m2，

生活垃圾年产量为 8t/a。 

因此，以上固体废弃物严格按照上述措施处理处置后，对周围环境及人体不会产生

影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行和有效的。 

（4）噪声排放情况 

企业现有项目实际生产过程中的主要噪声源为风机、水泵、提升泵等设备，企业采

用隔声、消声、减震等措施处理，厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 3 类标准要求。 

综上，现有废水、废气、固废和危险废物及噪声治理设施可满足全面达标排放的相

关要求。 

3.2 在线监测设备 

为确保废水污染物长期稳定达标排放，胜科水务按照要求在污水总排口安装了废

水污染物在线监测设备，并安排专业维保队伍进行管理和维护，以保证监测设备可以

稳定运行、监测数据有效传输，且在线监测设备与南京市环保局联网，可对 COD、氨

氮污染物排放浓度进行实时在线监控。同时根据南京化工园环保局要求，企业在一期

事故池废气排口处安装了 VOCs 在线监测系统，并安排专业维保队伍进行管理和维

护，以保证监测设备可以稳定运行、监测数据有效传输，且在线监测设备与南京化工

园区环保局联网，可对 VOCs 排放浓度进行实时在线监控，具体在线监测设备配置情

况见表 3.2-1。 
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表 3.2-1  在线监测设备配置一览表 

是否安装在线监控 是 否□ 

类型 位置 数量 监测因子 

与哪一级环保部门联网 

国家级 省级 地市级 
县区级

及以下 

废水 废水总排口 1 

pH、

COD、氨

氮、总

磷、总氮 

√ √ √  

废气 
一期事故池废

气排口 
1 VOCs    √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCs 在线监测装置 

 

3.3 存在问题及整改方案 

3.3.1 存在问题 

企业污染治理设施建设和运行都比较规范，处理能力能够满足环保要求。 

3.3.2 整改方案 

加强环保设施的运行管理，发现问题及时解决，建立完善的台账记录。 
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第 4 章  污染物达标排放评估 

4.1 监测工况 

企业依据自身实际生产工况，污染物产生来源、生产工序、污染物种类、污

染物浓度及危害性等因素，制定了相应废水、废气、噪声检测方案，主要包含检

测点位、检测项目以及检测频次等。基本满足日常及例行环境检测工作开展要求，

具体企业废水、废气检测点位、检测项目和频次详见表 4-1。 

表 4-1  检测点位、项目和频次 

类别 监测位置 监测项目 监测频次 

废水 总排口 石油类、挥发酚、苯乙烯、丙烯腈 1 年/次 

废气 

干化废气吸收塔出口 氨气、硫化氢 

1 年/次 
事故池活性炭催化氧化

出口 
氨气、硫化氢、非甲烷总烃 

厂界 氨气、硫化氢 

噪声 厂界外 1 米 连续等效 A 声级 1 年/次 

4.2 污染源监测及达标分析 

南京胜科水务有限公司委托江苏国创环保科技有限公司于 2018年 4 月 17日

对企业的废水、废气和噪声进行了取样检测，依据第三方检测报告（H201803125），

废水、废气、噪声检测结果均达标（标准见表 1-2~1-5） 

检测报告对噪声进行检测，结果都达标（标准见表 1-5）。 

委托第三方检测报告见附件，数据情况见表 4-2~4-5。 

表 4-2  废水检测结果与评价 

采样点 排放去向 主要污染物 
检测浓度

（mg/L） 

标准 

（mg/L） 

是否

达标 

数据

来源 

检测

时间 

废水总排

口 WS-01 

排入外环

境 

石油类 0.06 5 达标 委托

第三 

方检

测 

2018

年 4

月 17

日 

挥发酚 2.35×10-2 0.5 达标 

苯乙烯 ND - 达标 

丙烯腈 ND - 达标 

备注：1、排放去向按照“接管、排入外环境或其它”填写。 

2、数据来源按照“监督检测报告、委托第三方检测、在线检测、其它”填写。 

3、检测时间按照“2017 年 7 月 1 日之后”作为有效检测数据。 
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表 4-3  有组织废气检测结果与评价 

废气性

质 

排气筒

编号 

处理设

施名称 

废气排

放量

（m3/h

） 

主要污

染物名

称 

排放浓

度

（mg/

m3） 

排放

标准

（mg/

m3） 

数据来源 
监测

时间 

工艺废

气 

FQ-01 
干化废

气 
7981 

H2S 0.615 - 

委托第三 

方检测 

2018

年 4

月
17

日 

NH3 6.54 - 

FQ-02 
事故池

废气 
5061 

H2S 0.515 - 

NH3 5.83 - 

非甲烷

总烃 
0.793 120 

表 4-4  无组织废气检测结果与评价 

排污口

编号 

排放风量

（m3/h） 

排放去

向 

主要污染

物 

排放浓度 

（毫克/

升） 

排放标准 

（毫克/

升） 

数据来源 监测时间 

厂界 / 大气 

氨气 0.273 1.5 
委托第三 

方检测 

2018 年 4

月 17 日 硫化氢 3.49×10-3 0.06 

表 4-5  厂界噪声检测结果与评价 

检测项目 采样位置 指标 
检测结果 

昼间 dB 

检测结

果 

夜间 dB 

数据来

源 
检测时间 

厂界噪声 

东厂界外 1 米 昼间＜
65dB 

夜间＜
55dB 

57 47.2 

委托第

三 

方检测 

2018 年 4

月 17 日 

南厂界外 1 米 57.5 48.4 

西厂界外 1 米 56.6 48.6 

北厂界外 1 米 56.5 47.1 

达标情况 达标 达标 

4.3 在线监测数据分析 

4.3.1 废水在线监测数据 

企业废水总排口处安装 COD、氨氮、总磷、pH 在线检测设备，其中总氮

于 2018 年 6 月份安装，9 月份验收通过。收集分析胜科水务 2018 年 1 月 1 日

~12 月 31 日的在线监测数据，监测项目包括 COD、氨氮、总磷、pH、总氮，

参照江苏省《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表 2 中集中

式工业污水处理厂一级标准，统计企业排放重点污染物在线监测数据达标情况

如下： 
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COD 在线监测数据共 365 个，超标个数为 0 个，达标率 100%，超标倍数

为 0。氨氮在线监测数据共 365 个，超标个数为 0 个，达标率 100%，超标倍数

为 0。总磷在线监测数据共 365 个，超标个数为 0 个，达标率 100%，超标倍数

为 0。 

总氮于 2018 年 6 月份安装，总氮在线监测数据共 195 个，超标个数为 0

个，达标率 100%，超标倍数为 0。 

4.3.2 废气在线监测数据分析 

收集分析胜科水务 2018 年 1 月 1 日 00:00~12 月 31 日 00:00 的在线监测数

据，监测项目包括非甲烷总烃和废气量，监测数据供 341 个，参照江苏省《大

气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准，统计企业排放大

气污染物在线监测数据达标情况如下：非甲烷总烃在线监测数据共 341 个，达

标率 100%。 

4.4 存在问题及整改措施 

建议企业制定一定的污染源检测计划，进一步规范日常管理。 
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第 5 章  环境监测及违法情况调查 

5.1 环境监测情况调查 

企业运营期间，已按要求分别于 2016 年、2017 年和 2018 年委托第三方资

质单位（南京大博环境监测科技有限公司、江苏国创环保科技有限公司），开展

了废水、废气和噪声的例行环境检测。具体相应环境检测开展情况见表 5-1。 

表 5-1  企业 2018 年环境检测开展情况 

类

别 
监测位置 监测项目 检测时间 检测报告编号 

废水 总排口 

石油类、

挥发酚、

苯乙烯、

丙烯腈 

2016 年 2 月 1 日 （2016）大博环科（水委）字第 003 号 

2017 年 1 月 3 日 （2017）大博环科（水委）字第 001 号 

2018 年 4 月 17

日 
GC1803019 

废气 

厂界 
氨气、硫

化氢 
2016 年 3 月 3 日 （2016）大博环科（综）字第 004 号 

干化废气

排气筒 

氨气、硫

化氢 
2017 年 3 月 2 日 （2017）大博环科（综委）字第 002 号 

事故池排

气筒 

氨气、硫

化氢、非

甲烷总烃 

2018 年 4 月 17

日 
GC1803019 

噪声 厂界噪声 
连续等效 

A 声级 

2016 年 3 月 3 日 （2016）大博环科（综）字第 004 号 

2017 年 3 月 2 日 （2017）大博环科（综委）字第 002 号 

2018 年 4 月 17

日 
GC1803019 

5.2 环境违法情况调查 

胜科水务在评估期间，未出现环境违法情况。 

5.3 存在问题及整改措施 

企业 2018 年底新增有组织废气排气管一只，已纳入 2019 年年度监测进行管

理。 
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第 6 章  环境信息公开 

企业已按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第 31 号令）等法

律法规及技术规范要求，建立健全环境信息公开制度，及时将企业基础信息，

污染防治设施的建设、运行情况，污染物排放名称、排放方式、排放浓度和总

量，企业自行监测方案，废水、废气例行监测报告、自行监测开展情况年度报

告等内容，按要求分别在在江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台

（http://218.94.78.61:8080/newPub/web/home.htm）及南京化工园区网站

（http://www.ccen.info/company/nanjingshi/liuhequ/2019/0510/5393.html

）予以公布，以接受环境保护主管部门和公众对企业环境保护工作的监督，督

促企业履行自身社会责任。 

南京胜科水务有限公司环境信息公开情况见下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://218.94.78.61:8080/newPub/web/home.htm
http://www.ccen.info/company/nanjingshi/liuhequ/2019/0510/5393.html
http://www.ccen.info/company/nanjingshi/liuhequ/2019/0510/5393.html
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第 7 章  评估结论及整改措施 

7.1 评估结论 

南京胜科水务有限公司依据自身实际生产工艺、污染物产生环节、原辅材料

及能源消耗种类，配套建设了相应污染治理设施；运营期间所产废水、废气、固

废等可规范化收集、贮存和有效处置。 

7.2 整改措施 

针对本次评估工作发现的问题，建议企业按照表 7-1 所述整改内容和措施

要求，确保资金落实、责任到人，按时整改到位。
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表 7-1  存在问题及整改措施 

序

号 
存在问题 整改内容 具体任务 责任单位 

阶段任务/

完成期限 

（天） 

整改投入 

金额（万

元） 
投资主体 

1 
检测工作方

案不健全 

建议企业制定一定的污染源检

测计划，进一步规范日常管

理。 

增加废气例行监测，

每半年监测一次 

南京胜科水务有

限公司 
180 5 

南京胜科

水务有限

公司 
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